SYSTEM RYNIEN ALUMINIOWYCH

Marley Alutec

Szczelno$¢ rynien

Ztqczki do rynien Marley Alutec sq wykonane

z odlewanego aluminium, malowane proszkowo oraz
uzbrojone w uszczelki wykonane z najwyzszej jakosci
EPDM. W celu zwigkszenia trwatosci szczelnego
potqczenia stosowane jest szczeliwo pogodoodporne,
ktére naktadane jest w rowek uszczelki przed
potgczeniem ztqczki z rynng. Opisany sposéb tgezenia
jest nazwany przez producenta Jura Joint i zostat

zgtoszony do opatentowania.

Kombinacja EPDM, szczeliwa oraz precyzyjnego
dopasowania rynien do ztgczek powoduije, ze takie
potqczenie zapewnia minimum 20-letniq szczelno$¢
systemu, co zostato zbadane w czasie odpowiednich
testow. W przypadku ewentualnego rozszczelnienia
bardzo tatwo jest wymieni¢ uszczelki lub uszezelni¢
potqczenie przy uzyciu szczeliwa. Szczeliwo
pogodoodporne Marley Alutec jest przeznaczone do
pracy w ekstremalnym zakresie temperatur od -50
do +150 °C, natomiast montaz przy uzyciu szczeliwa
powinien by¢ wykonywany przy temperaturze otoczenia
w przedziale od -5 do +40 °C.

Gwarancjo

Producent — firma Marley Alutec udziela 50-letniej

gwarancji na to, ze systemy rynnowe Marley Alutec nie

ulegng w tym czasie korozji perforacyjnej w wyniku wad

materiatowych lub produkeyjnych.

Montaz,
czyszczenie rynien

Montaz systeméw rynnowych Marley Alutec jest tatwy,
poréwnywalny do montazu produktéw z PVC lub stali
powlekanej. Rynny sq tgczone przy pomocy ztgczek

z uszczelkami, nie ma koniecznosci klejenia ani

[utowania.

Podobnie jak w przypadku innych rodzajéw rynien,
nalezy przestrzega¢ podstawowych zasad

montazu wynikajgcych z wieloletnich doswiadczen
charakterystycznych dla danych regionéw. Rynny
powinny by¢ zawieszone na odpowiedniej wysokosci,
najlepiej tak, aby nie wystawaly powyzej ptaszczyzny
bedqgcej przedtuzeniem dachu. W czasie montazu nalezy
zwrécié uwage, aby sktadane czesci systemu byty

czyste, réwno dociete oraz pozbawione uszkodzen
mechanicznych. Po zamocowaniu w hakach rynna
powinna mie¢ mozliwo$é przesuwania sie. Rynny nalezy
tqczy¢ z tukami, wylotami, tgcznikami i zaslepkami w taki
sposob, aby uszezelki pozostaty na swoich miejscach.
Poniewaz surowe, niepomalowane aluminium

w potgczeniu z roztworami soli lub w bezposrednim
kontakcie z niektérymi metalami (np. cynkiem, miedzig)

ma sktonnosci do korozji, nalezy unika¢ takich sytuacii.

W trakcie uzytkowania rynny ulegajg rozmaitym
zanieczyszczeniom przez osady splywajgce z dachu

i nanoszone przez wiatr. Rynny nalezy okresowo
oczyszczad, raz w roku lub czeséciej w razie potrzeby.
Przede wszystkim  nalezy zwréci¢ uwage na doktadne

oczyszczenie tukéw, fgeznikéw oraz okolic wylotéw

rynny.
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Podstawowe wskazdéwki dotyczgce
montazu rynien Marley Alutec

Ciecie

Rynny i rury najlepiej cig¢ uzywaijgce zwyklej pity do metaly,
optymalnie o rozstawie 18 zebéw na 1 cal dlugosci.

Do ciecia mozna stosowa¢ spalinowe lub elekiryczne

pity do metalu. Stosowanie wysokobrotowych szlifierek
kgtowych, ktére mogq wywota¢ temperature powodujgcq

topienie aluminium i spalanie farby nie jest zalecane.

Spadek

Rynny Marley Alutec zaleca sie montowa¢ ze spadkiem

1:600 lub poziomo, bez spadku.

Rozstaw hakéw

W rejonach gdzie nie wystepujq opady $niegu, producent
zaleca stosowa¢ rozstaw hakéw co 1T m. W Polskim
klimacie haki powinny by¢ bite gesciej, czyli co 0,6 m.
Dodatkowo kazdy element posiadajqcy uszezelki (wylot,
tuk, fgcznik, zaslepka) powinien by¢ wsparty hakami

po obu stronach w odlegtosci 10-15 cm ( z wyjgtkiem

zaslepki, ktérg nalezy podeprze¢ z jednej strony).

Sruby do mocowania ztgczek

Przy dokrecaniu $rubami hakéw doczotowych, tukéw,
wylotéw, obejm Omega istnieje mozliwo$é miejscowego
zadrapania farby, dlatego zaleca sie uzywania do
montazu hakéw $rub wykonanych ze stali nierdzewne;j,
ewentualnie $rub stalowych ocynkowanych galwanicznie

z warstwg pasywacyjng. Przed wkreceniem whasciwej $ruby
mocujqcej ztgczke do deski lub $ciany nalezy nawierci¢

otwér pilotazowy.

Haki doczotowe, wsporniki potaciowe

Haki Marley Alutec sq odlewami aluminiowymi,

spetniajgcymi wymogi normy EN 1462:2005 ,Uchwyty

do rynien okapowych — Wymagania i badania”,

f 1 | aw szczegdlnosci najwyzszq,

okreslonq przez te norme klase

wytrzymatosci na obcigzenia ,H”

oraz najwyzszy stopiert odpornosci na

korozje ,A"”. W ofercie Marley Alutec

znajdujq sie wsporniki umozliwiajgce

montaz rynien Alutec do pofaci

dachowej lub krokwi w hakach

doczotowych. Wsporniki sqg wykonane

ze stali ocynkowanej galwanicznie

z powtokq pasywacyjng. Hak doczotowy nalezy skreci¢

ze wspornikiem przy uzyciu $rub wykonanych ze stali

nierdzewnej lub stali ocynkowanej z powtokq pasywacyjng.

Nastepnie nalezy wygiq¢ wspornik pod zgdanym kgtem

i przybi¢ do potaci lub krokwi.

tqcznik rynien

Do rowka utworzonego w gumowej uszczelce nalezy
wprowadzi¢ szczeliwo, po uprzednim doktadnym
odttuszczeniu powierzchni. Zgodnie ze wskazéwkami

na wewnetrznej stronie tqcznika umiesci¢ konce rynien

w fqczniku tak, aby zachowaé miedzy nimi 3 mm przerwe,

umozliwiajqcq ekspansje termiczng materiatu.

Rynny mozna wktada¢ do tgcznika wezesnie przykreconego

do deski czotowej lub przed jego przykreceniem.

www.marleyalutec.pl
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tuki, zaslepki
Podobnie jak w przypadku tqcznika,
do rowka utworzonego w gumowe;j

uszczelce nalezy wprowadzi¢

. ' szczeliwo, po uprzednim doktadnym

&

"4 kY
i odttuszczeniu powierzchni.
Nastepnie nalezy potqgczy¢ ztqcezke z rynnami, wkiadajac

rynny na zaznaczong w ziqczce odlegtosé.

Wylot

Podobnie jok w przypadku tgcznika, do rowka utworzonego

w gumowej uszczelce nalezy wprowadzi¢ szczeliwo, po
uprzednim doktadnym odttuszczeniu powierzchni. Wylot
jest elementem fgczgecym dwa odcinki rynien, ktére nalezy
wiozy¢ do wylotu na zaznaczong w nim odlegtos¢. Wylot
’l 2 mozna zakonczyé

zaslepkg wewnetrzng

Dolna cze$¢ wylotu
jest tak uformowana,
ze wchodzi do

rury spustowe| bez koniecznosci uzycia dodatkowych

elementow.

Rury spustowe
, ,(’W Rury do rynien Marley
' Alutec nie posiadajg

kielichéw.

Ksztattki do rur

Ztqczki rur (mufy, kolana, tréjniki, rewizje) posiadajg

z jednej strony kielichy (do ktérych wchodzi rura spustowa),
a z drugiej strony ich koncéwki sq tak zwezone, aby mogty
by¢ wsuniete do $rodka rury.

Kolana, tréjniki oraz niektére elementy nietypowe

wykonywane sq z rur spustowych. Poszczegdlne czesci

fqczone sq poprzez spawanie.

Kielichy i zwezenia ztqczek zaprojektowane zostaty

z niezbednym marginesem uwzgledniajgcym dopuszczalng
tolerancje $rednic rur powstajgcych w procesie ekstrudo-
wania aluminium. W zwigzku z tym naturalne jest wystepo-
wanie pewnego
Juzu” pomiedzy
ztqczkq a rurg,
nieco wiekszego
niz w przypadku
np. rur spustowych
Marley wykonanych
z PVC. Miejsca

fgczenia rur

ze ztgczkami mozna stabilizowaé uzywajqe szezeliwa

pogodoodpornego.

Obejmy i sSruby do obejm

Sq dostepne dwa rodzaje obejm do rur:

A) obejma Omega do $cian drewnianych, z muru lub
kamienia

B) obejmy z kostkq do $rub dwugwintowych M8, stosowane

przy okazji docieplert budynkéw.

Nietypowe elementy

Dzigki fatwosci ciecia i spawania istnieje mozliwosé
wykonania nietypowych elementéw, takich jak: tuki

o niestandardowych kgtach, wyloty, kolana, itp. Czas
realizacji takich zamoéwien zazwyczaj jest dos¢ dtugi,
zwazywszy na konieczno$¢ spawania surowego aluminium,
malowania i ewentualnego umieszczenia uszczelek. Takie
zapytania sq traktowane indywidualnie, a cena oraz termin

dostawy sq okreélane osobno dla kazdego zaméwienia.




