wpusty z kratka plastikowg

wpusty z kratkg plastikowg

wpust podtogowy pionowy, PP o A B wydajnos¢ (I/s) index
50 100 96 0,80 067407
A
Ao SN 75 198 166 1,60 067421
- =14 1 110 198 166 1,60 067445
- 4 /
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T 110 247 166 1,60 067438
wpust podtogowy pionowy, odptyw wewnetrzny, PVC o A B wydajnos¢ (I/s) | index
50 150 130 0,80 067469
A
A 75 200 166 1,60 067476
41 110 250 203 3,00 067483
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wpust podtogowy poziomy, PP o A B wydajnos¢ (I/s) | index
A 75 150 170 1,14 067704
A 110 150 170 1,41 067711
j
wpust podtogowy poziomy, przelotowy, PP 2, 2, A B wydajnos¢ (I/s) | index
A 75 75 150 170 1,14 067728
110 75 150 170 1,41 067735

o] A B wydajnos¢ (I/s) | index | wpust podtogowy pionowy, chromowany, ABS
50 100 95 1,15 067247
50 150 95 1,07 067230
[0} A B wydajnos¢ (I/s) | index | wpust podtogowy poziomy, PP
50 100 80 1,24 ’ 067261 ‘
o] A B wydajnos¢ (I/s) | index | wpust podtogowy poziomy, PP
50 150 75 0,40 ‘ 067254 | A
akcesoria do wpustow
A | index | kratki ze stali nierdzewnej do wpustéw
100 532639 A
150 067834
A
A | index | komin do regulacji wysokosci
100 ‘ 067803 ‘ A




wpusty z kratka ze stali nierdzewnej

wpust podtogowy balkonowy, poziomy, bez syfonu,
komin do regulacji wysokosci i kata odptywu,

kotnierz, PP | o A B C wydajnos¢ (I/s) | index
‘ 50 100 61-159 190 1,40 ‘ 067322
13°
wpust podtogowy balkonowy, pionowy
z kominem do regulacji wysokosci i kata odptywu, PP | 1) A B C wydajnosé (I/s) | index
N A ‘ 50 100 61-159 190 1,90 ‘ 067339
.
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wpust podtogowy tazienkowy przelotowy,
komin do regulacji wysokosci,
kotnierz, regulacja kata odptywu, PP | 2, 2, A B C wydajnos¢ (I/s) | index
‘ 40 50 100 112-200 220 1,50 ‘ 067223
wpust podtogowy poziomy, komin do regulacji
wysokosci, kotnierz, piteczka antyzapachowa, PP | o A B C wydajnos¢ (I/s) | index
‘ 50 100 101-166 270 1,27 ‘ 067278
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Whpust z zabezpieczeniem burzowym

Wpusty piwniczne Marley (067605) montuje sie w naj-

nizej potozonych miejscach w budynku, gdzie jest duze

ryzyko cofania sie wody w kanalizacji deszczowej oraz

w konsekwencji zalania tych pomieszczen.

Wpusty piwniczne posiadajg potrojne zabezpieczenie

przed cofaniem sie wody do $rodka pomieszczen. Sa to:

- automatyczne zabezpieczenie w postaci piteczki ktéra
po wypetnieniu sie woda komory wpustu unosi sie do
gory oraz zatyka odptyw,

- mozliwo$¢ manualnego zamkniecia przeptywu wody
przez wpust, przy uzyciu dzwigni,

- klapa zwrotna umiejscowiona obok podtaczenia z rurg
kanalizacyjng 110 mm, powinna samoczynnie zablo-
kowac przeptyw wody z rur odprowadzajacych do
wpustu.

wpust piwniczny

Dzieki tym zabezpieczeniom wpusty piwniczne Marley nalezg do najbardziej skutecznych rozwigzan zapobie-
gajacym zalewaniu pomieszczen, spetniaja przy tym wymogi norm EN13564 oraz EN1253.

W przypadku koniecznosci gtebszego montazu wpustdéw, mozna zastosowac nasadki (067612) zwiekszajace

jego wysokos¢.

o A B C  wydajnos¢ (I/s) | index

wpust piwniczny

110 196 268 223 1,60 ‘ 067605

akcesoria do wpustu piwnicznego

urzadzenie do testowania wpustu
piwnicznego na zgodnos¢ z norma

| index EN13564
‘ 067643
)
A B C | index nasadka do wpustu piwnicznego
196 268 100 ‘ 067612
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