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Rekuperator
Inteligentna wentylacja do kazdego domu

Idealne rozwiqgzanie pozwalajace oszczedzaé energie w Twoim domu.

Odpowiednia wentylacja utrzymuje Twéj dom w dobrej B Doskonaty klimat: w salonie, sypialni, itd.
ko.ndycp ] z?poblega rozwojowi nje[?ozqdonych B Zdrowy dom: bez wilgoci, bez pleéni.
mikroorganizméw.  Jest to  szczegdlnie  wazne
budvnkach docieol o | B Oszczednosé energii: az do 85 % odzysku ciepfa.
w budynkach docieplonych i ze szczelng stolarkg 4 p
drzwiowq i okienng. Wietrzenie przez otwieranie okien
wigze sie z duzq stratq energii. Mozna temu zapobiec
stosujgc rekuperator Marley, ktéry odzyskuje ciepto
Z usuwanego zuzytego powietrza i ogrzewa nim $wieze,

pobierane z zewngtrz.




Rekuperator Marley - wentylacja z zachowaniem energii

Rekuperator Marley zatrzymuje ciepto w domu

Dziatanie pojedynczej jednostki

q
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Ciepte zuzyte powietrze jest usuwane z pomieszczenia przez
70 sekund podgrzewajqc ceramiczny wymiennik.

Wspétpraca dwéch jednostek

i zasysane $wieze powietrze odzyskuije ciepto zgromadzone
w wymienniku.

Podczas gdy jedno urzqdzenie dostarcza $wieze powietrze
to drugie usuwa ciepte zuzyte oddajgc energie wymiennikowi
ceramicznemu.

Korzysci:

Po 70 sekundach jednostki komunikujqg sie ze sobg radiowo
i zmieniajq swoje kierunki przeptywu.

B Strukturze plastra miodu (duza powierzchnia wymiany) w ceramicznym wymienniku pozwala w krétkim czasie zgromadzié lub

odda¢ znaczne ilosci ciepta przeptywajgcemu powietrzu.

B W przeciwiefstwie do standardowych rekuperatoréw z wymiennikami krzyzowymi i przeciwprgdowymi wilgoé z usuwanego zuzyte-
go powietrza jest zatrzymywana w wymienniku ceramicznym. Zmiana kierunku przeptywu powietrza powoduje, ze zasysane éwieze
powietrze odzyskuje nie tylko ciepto ale i wilgo¢ z wymiennika. Nawilzone powietrze znacznie podnosi komfort zwtaszcza w okresie

Zzimowym.

Na zewnatrz

® Wylot wykonany z materiatu
odpornego na promie-
niowanie UV. Konstrukcja
zapobiega zaciekom wody
na $cianach.

ane techniczne:

Wentylator 3 biegowy:

@D 16 m3/h, M 25 m3/h, D 37 m3/h
Pobér energii:
DO3W,D45wW,07W

Glosnosé (3 m):

D 22 dB(A), @ 29 dB(A), @ 35 dB(A)

Gtosnosé na zewnatrz:

39 dB

Grubosé sciany:

280-500 mm (wersja standard) :
pow. 500 mm wymagane sq akcesoria
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Wymiar ostony:
240 x 240 mm

$rednica otworu montazowego:
180 mm

Odzysk ciepta:
maks. 85 %
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W scianie
B Bezobstugowy

Wewnatrz
m Kanat moze by¢

przy pomocy pilota.

Pilot
B Regulacja ustawier.
m Przetgcznik ON/OFF.
m Tryb letni.

Ceramiczny wymiennik

m Duza powierzchnia wymiany dzieki
strukturze plastra miodu umozliwia
pobieranie oraz oddawanie duzych [ oy 1
ilosci ciepta w krétkim czasie.
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an O Aliaxis company

lub dwéch jednostek

m Dekoracyjny pokrywa

wentylator skracany. Z filtrem.
3-biegowy. m Izolacja m Gtéwny wigcznik.
m Filir G3. termiczna. B tatwa regulacja jednej
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Producent zastrzega sobie mozliwos¢ modyfikacji

wiasciwosci technicznych produktéw.



