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WYMIARY RYNIEN DACHOWYCH

(wymiary i tolerancje wymiaréw wedtug normy EN 612)

A Szerokos$¢ w rozwinigciu (mm) 200 250 333 400 500
o
A 70 85 120 150 200
\{
B 42 55 75 90 110
g d1 16 18 20 22 22
WEWNETRZNY FALZ
_ WYMIARY RYNIEN DACHOWYCH
(wymiary i tolerancje wymiaréw wedtug normy EN 612)
@ Wymiary 80 x 80 100 x 100 120 x 120 150 x150
Rozmiar nominalny 80 100 120 150
N
A
A
WYMIARY HAKOW DACHOWYCH
(wymiary i tolerancje wymiaréw wedtug normy EN 612)
Wymiary (mm) L1 A B
-
-l
200 275 72 28
250 302 87 38
\ 333 351 123 55
400 384 153 68
500 355 202 88
(1]
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Rynna kwadratowa
Hak potaciowy kwadratowy

Aluminium hak doczotowy kwadratowy

Naroznik zewnetrzny kwadratowy
Denko rynny kwadratowe

Wylot kwadratowy

Sito-tapacz lisci stal nierdzewna
Kolano kwadratowe 72°

Rura spustowa kwadratowa

Rewizja rury spustowej kwadratowa

Odsadzka kwadratowa

Obejma rury kwadratowa M10
Wylot kwadrat/okragty

Kosz zlewowy DESIGN

Kosz zlewowy KUBICZNY
Kolano

Rura spustowa

Zbiornik na wode+waz plastikowy
Rewizja rury spustowej z sitem
Rura ochronna z rew.

Wyijscie kanalizacyjne
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TATA STEEL
Tata zostata zatozona w 1868 roku przez Jamsetji Nusserwanji Tata i ma siedzibe w Indiach.

To globalny konglomerat biznesowy dziatajagcy w ponad 100 krajach na pieciu kontynentach.

Od wczesnego startu w branzy stalowej i motoryzacyjnej do nadgzania za najnowszymi

technologiami, Grupa Tata ma teraz silng pozycje w réoznych branzach, takich jak agrochemiczna, ' '
motoryzacyjna, chemiczna, budowlana, finansowa i konsumencka. TATA

Warstwa wierzchnia lakieru

Primer

Obrobka powierzchniowa

Powtoka metalowa

Wiasna zoptymalizowana tasma stalowa

Powtoka metalowa

Obrébka powierzchniowa

Warstwa wierzchnia lakieru




