
Instrukcja montażu podgrzewanego wpustu ALUGUTTER AG75/110/160V

1. Nawinąć na króciec odpływowy wpustu
czynny odcinek podgrzewacza
i zamocować opaskami zaciskowymi.

2. Owinąć zwoje podgrzewacza pianką
termoizolacyjną. Pozostawić ok. 70 mm
miejsca na kielich wtykowy odpływu.

min. 70 mm 
wolnej przestrzeni
na kielich wtykowy

3. W przygotowane gniazdo włożyć korpus 
wpustu i pewnie zamocować go do 
konstrukcji dachu

4. Stożkową powierzchnię korpusu 
posmarować                      szczeliwem silikonowym
ARBOSIL 1090 

5. Położyć hydroizolację a następnie naciąć ją 
ostrym narzędziem nad wpustem i bolcami 
mocującymi

6. Wcisnąć na bolce pierścień dociskowy i nałożyć 
nakrętki

7. Mocno dokręcić pierścień dociskowy do korpusu 
wpustu

8. Ostrym narzędziem wyciąć wystające wewnątrz 
pierścienia fragmenty hydroizolacji



UWAGA: do uszczelnień użyć szczeliwa ARBOSIL 1090
lub innego obojętnego dla aluminium.

9. Nałożyć kosz osłonowy i przykręcić go do 
korpusu wpustu

Do wpustu dachowego ALUGUTTER AG75/110/160V przeznaczony jest podgrzewacz o symbolu
AB-110R / 25 W.Schemat podłączenia podgrzewacza podajemy poniżej:


