
ROOF OUTLETSWPUSTY DACHOWE



ZALETY 

 Szeroka gama wpustów dachowych do stosowania ze wszytkimi systemami hydroizolacyjnymi. 

 Wytrzymałe i mrozoodporne - wszystkie elementy wyprodukowane z aluminium klasy LM6

 Wydajność - każdy wpust zaprojektowany tak aby zapewnić wysoką wydajność odwadniania.

 Łatwy montaż - Wpusty są osadzane w pokryciu dachowym, a hydroizolacja umieszczona
w korpusie wpustu. Mechaniczne zaciski są następnie dokręcane na miejscu, nad hydroizolacją,
zapewniając bezpieczne uszczelnienie bez wycieków.

Wydajność 

Nazwa Wydajność 
(l/s) 

Wpust pionowy
75 AG75V 5

Kod produktu

110 AG110V 10.7

160 AG160V 14.38

Wpust kątowy 90 110 AG110H 7.24

110 AG110P 2.38*

Wpust balkonowy

110 AG110B 7.55

Średnica rury
       (mm)

Wpust attykowy (gwintowany)

* Większą wydajność można osiągnąć przy montażu pionowym - 7.83 l/s

są trwałe i odporne na korozję.

 Przestrzeń pomiędzy membraną a korpusem zaleca się uszczelnić (ARBOSIL 1090), co zapewni
szczelność nawet w przypadku zapchania się instalacji odpływowej.



 
A B C D E 

AG110H 110 165 380 305 280 110

Wpust kątowy 90 
Kod Rura

Kątowy wpust dachowy z aluminium LM6.
Może być łączony z rurami z PVC,
HDPE i żeliwa.

Wpust pionowy 
A B C D E 

AG75V  75 92 108 300 250 75 

AG110V  110 100 100 380 305 110 

AG160V  160 70 160 380 305 160 

Pionowy wpust dachowy z aluminium LM6.
Może być łączony z rurami z PVC,
HDPE i żeliwa.

Kod Rura

 Przedłużka do wpustów

DRE4

A

Kod A

125 

Wpust

 Kratka tarasowa

DRG8

A

Kod A

230 AG V/H

Wpust

AG V/H



Kosz osłony

Pierścień dociskowy

Korpus wpustu

Wpust pionowy

           Kratka do przedłużki

          Przedłużka 
          do wpustów okrągłych

          Pierścień dociskowy

 

Korpus wpustu

Wpust pionowy - kratka tarasowa



Rura A B C D E F G 

AG110P 110       252    155     44      218     194    500    110 

Poziomy wpust attykowy z aluminium LM6. 
Dostarczany z gwintowaną rurą PVC
o długości 500 mm.
 Wymaga użycia na częściach gwintowanych szczeliwa
silikonowego o niskim module sprężystości
w celu uzyskania szczelnego połączenia (ARBOSIL 1090).

Kod

Wpust attykowy 

Rura PVC

Pierścień dociskowy

Kratka

Korpus wpustu

Wpust attykowy



* Wszystkie wymiary podane w mm

RuraKod A B C D E F 

AG110B 110 232 279 80 32 240 110 

Pionowy wpust balkonowy z aluminium LM6.
Może byc łączony z rurami z PVC, HDPE,
aluminium i żeliwa.
Kratkę można przycinać w celu połączenia
z góry z rurą odprowadzającą wodę deszczową.

Wpust balkonowy 

Kratka

Pierścień dociskowy

Korpus wpustu

Rura spustowa

Wpust balkonowy
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